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Sicherheit 
Für etwaige Schäden welche durch unsachgemäße Montage, z.B. durch Verwendung ungeeigneter 
Anschlüsse/Montagemittel/Hilfsmittel/Werkzeuge oder eine Montage in nicht von uns freigegebene Fahrzeugmodelle entstehen, 
übernimmt k-electronic GmbH keinerlei Haftung. 
 
Hinweise 
Trotz hoher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation / Benutzung zu Verletzungen und/oder. Sachschäden kommen. 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. 
Das System ist bei etwaigen Garantieansprüchen mit beigelegtem Kaufbeleg sowie detaillierter Fehlerbeschreibung an uns 
zurückzuschicken. 
Der Garantieanspruch erlischt bei: 
1) unsachgemäße bzw. nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder Einbau 
2) Gewalteinwirkung 
3) Äußere Beschädigungen durch Fremdkörper. 
 
Bitte beachten Sie 
Einem Umtausch oder einer Reklamation von bereits montierten Emblemen kann nicht stattgegeben werden. 
 
Insofern Sie eine Reklamation anmelden möchten ist dies ausschließlich bei noch nicht montierten Emblemen möglich. 
Für Schäden an Emblemen welche z.B. durch Steinschlag entstehen können wir keine Haftung übernehmen und keinen Umtausch / 
Austausch anbieten. 
 
 

Bitte beachten Sie auch unsere Sammlung der „Häufig gestellten Fragen“ auf Seite 15 dieser Anleitung. 
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Bitte beachten Sie die 
Vorgehensweise zum Einbau je 

nach Art des Emblems 
 

1.Vorgehensweise bei geklebten Emblemen: Seite 4 - 6 
z.B. AUDI Ringe auf der Heckklappe, SKODA Embleme 

 

 
2.Vorgehensweise bei geclipsten AUDI Emblemen: Seite 7 - 9 

z.B. AUDI Ringe im Kühlergrill 
 

 
3.Vorgehensweise bei geclipsten VW Emblemen: Seite 10 - 12 
 

 
4. Vorgehensweise bei geklebten Schriftzügen: Seite 13 - 14 

z.B. AUDI S / RS / V10 Zeichen, Bezeichnungen wie „PASSAT“ oder, „SKODA“ 

 

 
5. Vorgehensweise bei verschraubten Emblemen: Seite 15 - 16  

z.B. SEAT Zeichen in der Heckklappe 
 
 

 
6. FAQ – Häufig gestellte Fragen: Seite 17 - 18 
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FAQ / Häufig gestellte Fragen: 
 
 

1. Muss der Kühlergrill oder die Stoßstange demontiert werden? 
 
NEIN. 
Wir selbst mussten noch NIE einen Stoßfänger bzw. einen Kühlergrill zum Austausch der Embleme demontieren. 
 
Mit Hebel / Aufdrücken der Haken kann jedes uns bekannte Emblem gelöst und getauscht werden. 
 
 
 
 
 

2. Das gelieferte Klebe-Emblem klebt nicht. Was kann ich machen? 
 
Es ist normal, dass der Klebstoff an der Rückseite eines Emblems nicht „klebt“ wenn dieses an Sie geliefert wird da sich der 
Klebstoff erst mit Heißluft aktiviert! 
 
Mit dem Anwärmen mit einem handelsüblichen Fön wird der auf dem Emblem befindliche Klebestreifen aktiviert und lässt 
sich besser aufkleben. 
Der Klebstoff wird nach dem Aktivieren mit einem Fön wieder weich und klebt. 

 
 
 
 
 

3. Wie kann ich ein Emblem am besten demontieren / „heraushebeln“? 
 

Wir empfehlen hierzu die Standard-Demontagekeile zu verwenden. 
Diese finden Sie unter der Artikelnr.: 75006 
Diese Keile sind aus Kunststoff und somit bestens geeignet für die Demontage der aktuell verbauten Embleme. 
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1. Vorgehensweise bei geklebten Emblemen 
 

- Markieren Sie mit einem Klebeband die Position des „alten“ Emblems. 
 
Somit ist es sehr einfach möglich das neue Emblem an derselben Stelle zu montieren. 
 

 
 

 
 

- Erwärmen Sie das „alte“ Emblem mit einem handelsüblichen Fön 
 
 

INFO: 
Nur durch das Erwärmen wird der auf dem Emblem befindliche Klebestreifen weich und lässt sich ablösen. 
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- Hebeln Sie das Emblem nun vorsichtig von einer Seite aus beginnend ab. 
 
Verwenden Sie hierzu z.B. Kunststoffkeile oder ähnliche Gegenstände, somit kann kein Lack beschädigt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Entfernen Sie die eventuell anfallenden Klebereste mit einem Reiniger / einem weichen Tuch. 
 
Die anschließend wieder zu beklebende Oberfläche sollte befreit von Rückständen sowie fettfrei sein. 
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- Ihr neues Emblem kann nun montiert werden. 
 
 
Erwärmen Sie hierzu den Bereich der Heckklappe mit einem Fön, das Blech sollte leicht erwärmt sein. 

➔ Dadurch hält das neue Emblem deutlich besser. 
 
 
 
Lösen Sie das gelieferte Emblem nun von der Trägerfolie – erwärmen Sie auch dessen Klebefläche. 

➔ Setzen Sie es auf die Heckklappe und drücken Sie es fest an. 
 
 

INFO: 
Es ist normal, dass der Klebstoff an der Rückseite eines Emblems nicht „klebt“ wenn dieses an Sie geliefert wird da sich 
der Klebstoff erst mit Heißluft aktiviert! 
 
Mit dem Anwärmen mit einem handelsüblichen Fön wird der auf dem Emblem befindliche Klebestreifen weich und lässt 
sich deutlich besser aufkleben. 
Der Klebstoff wird nach dem Aktivieren mit einem Fön wieder hart und klebt. 

 

 
 
 
Bitte beachten Sie – einem Umtausch oder einer Reklamation von bereits montierten Emblemen 
kann nicht stattgegeben werden. 
 
Insofern Sie eine Reklamation anmelden möchten ist dies ausschließlich bei noch nicht montierten Emblemen 
möglich. 
 
 

FERTIG! 
 



 
k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH 

            
Montagehinweise Embleme / Schriftzüge 

7 

 

2. Vorgehensweise bei geclipsten Emblemen 
 

- Auf der Rückseite der Embleme befinden sich Widerhaken welche das Emblem im Kühlergrill halten. 
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INFO: 
 
Wir selbst mussten noch NIE einen Stoßfänger bzw. einen Kühlergrill zum Austausch der Embleme demontieren. 
 
 
 

- Öffnen Sie die Motorhaube. 
 
Gegebenenfalls müssen obenliegende Abdeckungen entfernt werden, um an die Rückseite des Emblems zu 
gelangen. 
 
 
 

- Die Clipse (= Widerhaken) des Emblems nun herausdrücken – anschließend können Sie das Emblem  
nach vorne hin herausziehen. 
 
 
Drücken Sie einen solchen Widerhaken nach dem anderen ein, somit hebeln Sie das Emblem schrittweise 
heraus. 
 
Man kann das Emblem auch mit einem Kunststoffkeil von vorne heraushebeln. 
Bitte beachten Sie das durch diese Demontageweise die Clips des verchromten Emblems abbrechen können. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montage 

 
Ihr neues Emblem kann nun von vorne aus eingesteckt werden. 
 
 

Bitte achten Sie hier stets auf ein gleichmäßiges Einschieben des Emblems in den Kühlergrill 
um eine Verformung bzw. eine Verspannungen im Ring zu vermeiden. 
 
 
Starten Sie mit der Montage des Emblemes NICHT in einer Ecke sondern drücken Sie dieses 
gleichmäßig über die gesamte Länge hin auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH 

            
Montagehinweise Embleme / Schriftzüge 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bitte beachten Sie – einem Umtausch oder einer Reklamation von bereits montierten Emblemen 
kann nicht stattgegeben werden. 
 
Insofern Sie eine Reklamation anmelden möchten ist dies ausschließlich bei noch nicht montierten Emblemen 
möglich. 

 
 
 
 
 

FERTIG! 
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3. Vorgehensweise bei geclipsten VW Emblemen 
 

Hinten: 
 
- Auf der Rückseite der Embleme befinden sich Widerhaken welche das Emblem halten. 

 
- Die Clipse (= Widerhaken) des Emblems nun herausdrücken indem Sie z.B. mit einem Demontagekeil oder einen 

ähnlichen Teil hebeln 
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Alternative Montage für Fahrzeuge mit schlecht zugänglichem Emblem (z.B. Golf 8, VW Faceliftmodelle) 
 

Demontieren Sie die Heckklappenverkleidung 
 
Öffnen Sie die Heckklappe und entfernen Sie die Heckklappenverkleidung. 
 
Entnehmen Sie das Warndreieck – lösen Sie die dahinterliegenden Schrauben. 
Ziehen Sie anschließend die nun nur noch geclipste Verkleidung ab. 
 

 
 

Stecken Sie den Kabelsatz des bestehenden VW-Emblems ab. 
Ziehen Sie den Schlauch ab. 
Lösen Sie die ersichtlichen drei Schrauben und drehen Sie das aktuell verbaute VW-Emblem heraus. 
Stecken Sie auch den 2-poligen Stecker ab. 

 

 
 

 Nun können Sie das Emblem wie auf Seite 10 beschrieben demontieren. 
 
 Bitte beachten Sie das Embleme mit dem neuen VW-Design nur noch dünne Stege haben. 

Diese müssen mit etwas „Gefühl“ ausgeclipst werden. 
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 Vorne:  
 
 Das Emblem kann mit einem Kunststoffkeil von außen ausgeclipst werden. 
 Bitte betrachten Sie hierzu auch die Bilder der hinteren VW-Embleme. 
 

 
 Stecken Sie nun das neue, gelieferte Emblem auf bis dieses vollständig verrastet. 

 

 
Bitte beachten Sie – einem Umtausch oder einer Reklamation von bereits montierten Emblemen 
kann nicht stattgegeben werden. 
 
Insofern Sie eine Reklamation anmelden möchten ist dies ausschließlich bei noch nicht montierten Emblemen 
möglich. 
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4. Vorgehensweise bei geklebten Schriftzügen 
 
Sie können die Position des verchromten Schriftzuges mit Kreppband & einen Filzstift markieren. 

Siehe Beispielbild. 
Somit haben Sie die exakt identische Position für den neuen Schriftzug. 
 
Bei Fahrzeugen ohne werksseitigen Aufkleber muss die Position selbst ermittelt werden 

 
- Erwärmen Sie den „alten“ Schriftzug mit einem handelsüblichen Fön. 

 

INFO: 
Dadurch wird der auf dem Emblem befindliche Klebestreifen weich und lässt 
sich ablösen. 
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- Entfernen Sie die eventuell anfallenden Klebereste mit einem Reiniger / einem weichen Tuch. 

 
Die anschließend wieder zu beklebende Oberfläche sollte befreit von Rückständen sowie fettfrei sein. 

 

 
- Ihr neues Emblem kann nun montiert werden. 

 
Es ist normal, dass die einzelnen Zeichen / Buchstaben NICHT genau maßhaltig auf der Folie kleben! 
Die Zeichen / Buchstaben müssen stets einzeln am Fahrzeug angebracht und NICHT plump mit der Transferfolie 
aufgeklebt werden! 
  

 
 
 

Erwärmen Sie den Bereich der Heckklappe mit einem Fön, das Blech sollte leicht erwärmt sein. 
➔ Dadurch hält das neue Emblem deutlich besser. 

 
 
 
Lösen Sie das aufzuklebende Zeichen / den Buchstaben nun einzeln von der Trägerfolie – erwärmen Sie auch 
dessen Klebefläche. 

➔ Setzen Sie dieses nun auf die Stelle am Blech auf und drücken Sie es fest an. 
 
 
 
 
 

INFO: 
Es ist normal, dass der Klebstoff an der Rückseite eines Emblems nicht „klebt“, wenn dieses an Sie geliefert wird, da sich 
der Klebstoff erst mit Heißluft aktiviert! 
 
Mit dem Anwärmen mit einem handelsüblichen Fön wird der auf dem Emblem befindliche Klebestreifen weich und lässt 
sich besser aufkleben. 
Der Klebstoff wird nach dem Aktivieren mit einem Fön wieder hart und klebt. 

 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie – einem Umtausch oder einer Reklamation von bereits montierten Emblemen 
kann nicht stattgegeben werden. 
 
Insofern Sie eine Reklamation anmelden möchten ist dies ausschließlich bei noch nicht montierten Emblemen 
möglich. 
 
 
 

 
 

FERTIG! 
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5. Vorgehensweise bei verschraubten Emblemen: 
z.B. Seat Leon 5F / KL in der Heckklappe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hierzu ist es nötig die Heckklappenverkleidung zu demontieren. 
Diese ist zumeist nur mit 2-3 Schrauben verschraubt und anschließend nur noch geclipst. 
Sie können die Verkleidung nun mit einem Kunststoffkeil abhebeln. 
 
Bitte gehen Sie hier gemäß der Demontageanweisungen der Hersteller vor. 
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Lösen Sie die Steckverbindung + Haltenasen + die Schrauben des Emblems. 
Das Emblem kann nun nach außen herausgezogen werden. 

 

 
 

 
Nun können Sie das Emblem austauschen. 
 
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
 
 

Bitte beachten Sie – einem Umtausch oder einer Reklamation von bereits montierten Emblemen 
kann nicht stattgegeben werden. 
 
Insofern Sie eine Reklamation anmelden möchten ist dies ausschließlich bei noch nicht montierten Emblemen 
möglich. 

 
 

FERTIG 
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FAQ / Häufig gestellte Fragen: 
 
 

4. Muss der Kühlergrill oder die Stoßstange demontiert werden? 
 
NEIN. 
Wir selbst mussten noch NIE einen Stoßfänger bzw. einen Kühlergrill zum Austausch der Embleme demontieren. 
 
Mit Hebel / Aufdrücken der Haken kann jedes uns bekannte Emblem gelöst und getauscht werden. 
 
 
 
 

5. Das gelieferte Klebe-Emblem klebt nicht. Was kann ich machen? 
 
Es ist normal, dass der Klebstoff an der Rückseite eines Emblems nicht „klebt“ wenn dieses an Sie geliefert wird da sich der 
Klebstoff erst mit Heißluft aktiviert! 
 
Mit dem Anwärmen mit einem handelsüblichen Fön wird der auf dem Emblem befindliche Klebestreifen aktiviert und lässt 
sich besser aufkleben. 
Der Klebstoff wird nach dem Aktivieren mit einem Fön wieder weich und klebt. 

 
 
 
 

6. Das Emblem gefällt Ihnen „qualitativ“ nicht? 
 
Sämtliche Embleme werden in unserem Haus durch ein 6-Augen Prinzip verarbeitet und ausgewertet. 
Nur i.O. Ware verlässt unser Lager. 
Bitte beachten Sie, dass es teilweise prinzipbedingt nicht möglich ist sämtliche kleine Lackeinschlüsse zu verhindern da sich 
bereits im originalen Chrom-Grundmaterial des Fahrzeugherstellers oftmals kleine Erhöhungen oder Vertiefungen 
befinden. 
 
Insofern Sie dennoch einen größeren Lackeinschluss reklamieren möchten ist dies ausschließlich bei noch nicht montierten 
Emblemen möglich. 
Eine spätere Reklamation von bereits verbauten Emblemen ist nicht möglich, diese können nicht ausgetauscht werden. 

 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht für Schäden aufkommen können, welche durch Nicht- Beachtung unserer 
Einbauanleitung und/oder unsachgemäßen Einbau / Nutzung entstanden sind (z.B. verkantetes Einsetzen, Verbau im 
falschen Fahrzeugtyp, Verbau in nicht originalen Zubehör-Anbauteilen, etc.). 
Zusätzlich können wir keine Erstattung für normale Gebrauchsspuren, welche z.B. durch Witterung, Steinschläge oder 
Nutzung von Waschstraßen entstanden sind, veranlassen. 

 
 
 
 

7. Wie pflege Ich mein Emblem? 
 

Wir empfehlen stets die Handwäsche Ihres Fahrzeuges. 
Bitte achten Sie bei einem Waschstraßenbesuch immer darauf, eine Waschstraße mit weichen Bürsten zu wählen, um den 
Lack / das Emblem zu schonen. 
 

Eine Haftung unsererseits durch unsachgemäße Wäsche oder eine 
Reinigung mit Lösemitteln oder aggressiven Reinigern ist nicht möglich. 
 
 



 
k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH 

            
Montagehinweise Embleme / Schriftzüge 

18 

 
8. Wie kann ich ein Emblem am besten demontieren / „heraushebeln“? 

 
Wir empfehlen hierzu die Standard-Demontagekeile zu verwenden. 
Diese finden Sie unter der Artikelnr.: 75006 
Diese Keile sind aus Kunststoff und bestens geeignet für die Demontage der aktuell verbauten Embleme. 

 

 
 
 

 
 
 

Ihre Frage ist nicht aufgeführt? 
 

Besuchen Sie doch auch unseren ausführlichen HILFE-Bereich für schnelle 
Problemlösungen während dem Einbau unter:  www.k-electronic.de/FAQ-Technik 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diese Einbauanleitung ist Eigentum der Firma k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH und gehört zum Inhalt eines erworbenen 
Nachrüstsatzes, diese Anleitung darf nicht weitergegeben, verkauft, gehandelt bzw. verteilt werden. 
Verstöße werden zivil- sowie strafrechtlich verfolgt. 
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