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Sicherheit 
Installationen sollten nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden. 
Dafür die Spannungsversorgung vorab trennen, beachten die dabei die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. 
Vermeiden Sie den Einbau an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit eingeschränkt wird. 
k-electronic Fahrzeugtechnik übernimmt zudem keine Gewähr dafür, dass der Einbau des hier beschriebenen Systems nach 
den Garantiebestimmungen einzelner Fahrzeughersteller zugelassen ist. 
Für etwaige Schäden welche durch unsachgemäße Montage, z.B. durch Verwendung ungeeigneter 
Anschlüsse/Montagemittel/Hilfsmittel/Werkzeuge oder eine Montage in nicht von uns freigegebene Fahrzeugmodelle 
entstehen, übernimmt k-electronic Fahrzeugtechnik keinerlei Haftung. 
Bei Änderungen innerhalb der Modellreihe und des Modelljahres kann die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem 
Fall gewährleistet werden. Für eine Verwendbarkeit unserer Systeme bei nachfolgenden herstellerseitigen Änderungen 
können wir  daher keine Haftung übernehmen. 
Bitte beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Garantiebedingungen des Fahrzeugherstellers. 
Wir behalten uns vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. 
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. 
Hinweise 
Trotz hoher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation / Benutzung zu Verletzungen und/oder. Sachschäden bzw. 
Personenschäden kommen. 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. 
Das System ist bei etwaigen Garantieansprüchen mit beigelegtem Kaufbeleg sowie 
detaillierter Fehlerbeschreibung an uns zurückzuschicken. 
Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt bei: 
1) Änderungen am Gerät, die nicht genehmigt wurden 
2) Öffnung des Systems / der gelieferten Bauteile etc. 
3) eigens durchgeführten Reparaturen 
4) unsachgemäße bzw. nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder Betrieb 
5) Gewalteinwirkung 
Der Einbau darf selbstverständlich nur durch qualifizierte Personen durchgeführt werden. 
Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb 
Setzen Sie Ihr erworbenes System / das Gerät nur für den zugedachten Bereich ein. 
Bei zweckfremdem Gebrauch sowie der nicht fachgerechten Installation erlischt selbstverständlich der 
Garantieanspruch bzw. die Betriebserlaubnis. 
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INFORMATION zum Einbau: 
 
Das Modul wird am Radiosystem in der Mittelkonsole eingesteckt und zu dem Sicherungsträger hinter dem Deckel der linken 
A-Säulenverkleidung verlegt, dort erfolgt der Anschluss der Spannungsversorgung. 
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1. Multimediasystem demontieren 

 

Demontieren Sie das Infotainmentsystem. 
 

 
2. Anschluss an dem Multimediasystem. 

 
Bitte beachten Sie nun die Vorgehensweise je nach Fahrzeugausstattung! 

 
 

2.1. Leitungsanschluss bei Modellen OHNE werksseitig verbautem AUX-IN Eingang: 
 

Stecken Sie die drei Leitungen des Zusatzmodules wie nachfolgend beschrieben 
in das lose mitgelieferte Steckergehäuse ein. 
 

ROT einstecken in: PIN 1 

BRAUN einstecken in: PIN 2 

WEISS einstecken in: PIN 7 
 
 
Stecken Sie nun den montierten blauen Stecker in den freien Einschub des großen Quadlock-Gehäuses ein. 

 

 
➢ FERTIG ! 
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ODER 
 

 
2.2 Leitungsanschluss bei Modellen MIT bereits werksseitig verbauter AUX-IN Buchse: 

 
Hierzu können Sie den bestehenden blauen Stecker entnehmen und ohne Funktion belassen, somit funktioniert die 
werksseitig verbaute AUX-IN Buchse in der Mittelkonsole NICHT mehr da diese abgesteckt ist, dafür aber das 
Zusatzmodul. 
 
 
 
 
 
 
 

ODER 
 
 
 
 
 
 
Sie können die AUX-IN Buchse UND das Zusatzmodul wie nachfolgend beschrieben parallel, d.h. zeitgleich 
Betreiben (somit können Sie Musik per AUX  ODER  per Zusatzmodul einspielen)  – gehen Sie hierzu folgendermaßen 
vor: 
 
 
Entnehmen Sie den bestehenden blauen Einsatz des Quadlock – Steckers. 
 
 
Verbinden Sie die drei Leitungen des Zusatzmodules folgendermaßen mit den bereits bestehenden Leitungen: 
 
Trennen Sie hierzu die Pins des Zusatzmodules ab – diese werden nicht benötigt. 
 
Verbinden Sie diese drei Leitungen nun mit einer Löt-/Crimpverbindung an den bestehenden Leitungen. 
 
 

Leitung in werksseitigen Stecker:  Leitung Zusatzmodul: 

PIN 1 verbinden mit: ROT 

PIN 2 verbinden mit: BRAUN 

PIN 7 verbinden mit: WEISS 

 
 
 
 
Stecken Sie den Stecker anschließend wieder in das große Quadlock-Gehäuse ein. 
 
➢ FERTIG ! 
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3. Leitungsanschluss / Spannungsversorgung Zündungsplus 

 
Der Spannungsanschluss erfolgt am Sicherungsträger, dieser ist an der linken Seite hinter der A-Säulenverkleidung 
verbaut. 
 
Verlegen Sie diese Leitung somit vom Multimediasystem aus nach links (Tipp: Durchziehhilfe verwenden). 
 
- Verbinden Sie die Leitung ROT mit einem Steckplatz welcher +12V Zündungsplus führt. 

 
Bitte prüfen Sie welche Leitung Zündungsplus führt. 
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4. Codierung / Freischaltung 

Eine abschließende Freischaltung ist nur nötig bei Modellen OHNE bereits werksseitig verbauten AUX-IN Eingang 
oder bei Modellen MIT werksseitig verbautem MDI Music Interface im Handschuhfach. 

Bei Modellen mit bereits werksseitig verbauter AUX-IN Buchse in der Mittelkonsole ist keine Codierung nötig, das 
System funktioniert sofort. 
 
 

 
Wir empfehlen für Codierungsarbeiten die aktuellste Version von VCDS zu verwenden. 
Bitte gehen Sie je nach aktuell verbautem System vor. 

 
Hier die binäre Zählmethode: 

76543210 
00000000 

 
7 = Bit 7 
0 = Bit 0 

Für Modelle ohne werksseitig verbauter AUX-IN Buchse gilt: 
 
Änderungen werden in ADRESSE 56 „Radio“ getätigt. 
- Steuergeräteadresse 56 verbinden 
- Codierung auswählen 
- Byte 00 auswählen 
- Bit 0 von 0 auf 1 setzen 

sowie 
Bit 2 von 0 auf 1 setzen 

 Speichern und Steuergerät verlassen. 
 
 
 

 
 

Für Modelle mit werksseitig verbautem AMI Music Interface gilt: 
 
Änderungen werden in ADRESSE 56 „Radio“ getätigt. 
- Steuergeräteadresse 56 verbinden 
- Codierung auswählen 
- Byte 00 auswählen 
- Bit 0 von 0 auf 1 setzen 

sowie 
Bit 2 von 0 auf 1 setzen 
 
 sowie 
 

- Byte 11 auswählen 
- Bit 3 von 1 auf 0 setzen 

 Speichern und Steuergerät verlassen. 
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5. Funktionsprüfung 

 
 
Schalten Sie die Zündung ein – das Zusatzmodul BTR200 erscheint in dem Bluetooth Menü Ihres Mobiltelefons. 
 
 
➔ Verbinden / Koppeln Sie dieses einmalig. 

 
 
 

Wählen Sie in Ihrem Radiosystem die Quelle „AUX“ an. 
 
 
 
Spielen Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon ab – die Ausgabe erfolgt nun in digitaler Qualität über Ihre 
Fahrzeuglautsprecher. 
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FAQ / Häufig gestellte Fragen: 
 

1. Was ist Dauerplus und was ist Zündungsplus? 
 
Dauerplus = Eine immer anliegende +12V Spannung, diese Batteriespannung liegt immer an, auch WENN die 
Zündung AUS ist. 
Zündungsplus = Eine 12V Spannung, welche nur anliegt WENN die Zündung EIN ist. 
 
Prüfen Sie dies bitte mit einem Multimeter / Voltmeter. 
Messen Sie zwischen der 12V DC Gleichstrom führenden Leitung und einem 0V Massepunkt (z.B. einem blanken 
Karosserieteil oder einem Masse-Anschraubpunkt). 

WENN die Zündung AUS ist und 12Volt gemessen wird, so ist dies Dauerplus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Das nachgerüstete Bluetooth-Streaming Modul ist in der Bluetooth Suche nicht erreichbar. Woran kann es liegen? 
  
Mögliche Ursachen sind: 

Das Steuergerät wird nicht mit Spannung versorgt. 
Bitte prüfen Sie mit einem Multimeter oder Voltmeter ob die Versorgungsspannung (12V) am Steuergerät 
anliegt. 
 
Wenn keine Spannung zu messen ist kann das Steuergerät nicht arbeiten und ist aus diesem Grund nicht 
erreichbar. 
 
 
Prüfen Sie den elektrischen Anschluss der 12V sowie der 0V Masse Leitung sowie die eventuell montierte 
Sicherung. 
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3. Wie zähle ich Bits und Bytes ab? 

 
Generell gilt: 
EIN Byte besteht aus 8 Bits. 
Bits werden mit 0 beginnend von rechts nach links gezählt, sprich: 76543210 ; Bit 2 ist somit die dritte Stelle von 
rechts aus gezählt. 
Bytes werden mit 0 beginnend von links nach rechts gezählt. 
 

 
Ein Beispiel: 
Wir beschreiben: Ändern Sie in Byte 16 den Bit 2 von 0 auf 1 
 
Sie öffnen nun das Steuergerät und wählen "Codierung" aus. 
Sie wählen den Byte 16 an. 
Dieser ist aktuell auf: 00110000 codiert 
Bit 2 von 0 auf 1 ist somit: 00110100 
Ändern Sie diese Stelle nun und speichern Sie die neue Codierung. 
 
 
Dies geschieht oftmals per einfachem anhaken mit dem Codierassistenten Ihres VCDS Diagnosesystems. 
Sollte es einmal keine anklickbaren "Haken" geben, da es keine Steuergerätedokumentation in Ihrem 
Diagnosesystem gibt, so benutzen Sie bitte die reguläre Vorgehensweise indem Sie die Bits abzählen und in der 
binären Schreibweise ändern. 
Sie ändern den Wert somit mit der Tastatur und machen aus einer "0" eine "1". 
Der Vorgang des Codierens ist bei nahezu allen Diagnosesystemen identisch, wir empfehlen dennoch den 
benutzerfreundlichen VCDS Codierassistenten. 

 
 

▪ CODIERHILFE 
1 Byte besteht aus 8 Bit 

 
Hier die binäre Zählmethode: 

76543210 
00000000 

7 = Bit 7 
0 = Bit 0 
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4. Die Codierung wird nicht akzeptiert: 

 
Dies kann mehrere Ursachen haben, hier unsere TOP-Gründe hierfür: 

 
1. Bitte verwenden Sie einen aktuellen VCDS V2 Tester. Ein Tester anderer Hersteller oder ein veralteter VCDS V1 

Tester wird von uns nicht empfohlen. 
INFO: ca. 2015 erfolgte die Hardwareumstellung der VCDS Systeme auf die Version „V2“ - viele moderne 
Fahrzeuge sind mit der älteren „V1“ Version nicht mehr voll diagnosefähig. Der Zusatz „V2“ ist auf dem 
Dongle aufgedruckt. 
Probleme bei Verwendung eines V1 Testers: Es werden keine Klartextcodierungen angezeigt, manche 
Funktionen wie Codierung und Anpassungen sind nicht anwählbar. 

 
2. Bitte hinterlegen Sie in Ihrem Diagnosesystem die „Betriebsnummer“ / „Händler-ID“ - dies ist in den Einstellung von 

z.B. VCDS / VCP möglich. Viele Steuergeräte benötigen diese Werkstattdaten um codiert werden zu können. 
 
Wichtig ist hier lediglich das Daten hinterlegt sind, z.B. „12345“ usw. 
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5. Wie verbinde ich zwei Leitungen am besten und einfachsten? 

 
- Nehmen Sie die fahrzeugseitige Leitung an welche Sie eine andere Leitung anschließen möchten. 
Isolieren Sie diese Leitung an einer Stelle ab (z.B. mit einem Seitenschneider oder einem Cuttermesser). 
- Isolieren Sie nun das Ende der Leitung ab welches Sie an diese fahrzeugseitige Leitung anschließen möchten. 
- Wickeln / Drehen / Zwirbeln Sie nun das offene Ende der neuen Leitung um die abisolierte Stelle der 
fahrzeugseitigen Leitung. 
- Verbinden Sie diese beiden Drähte mittels einer Crimp-/ oder Lötverbindung. Wir empfehlen hier eine Lötsteller 
herzustellen. 
- Abschließend isolieren Sie diese Stelle mit einem Isolier-/Klebeband aus Kunststoff. 
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Ihre Frage ist nicht aufgeführt? 
 
 

Besuchen Sie doch auch unseren ausführlichen HILFE-Bereich für schnelle 
Problemlösungen während dem Einbau unter:  www.k-electronic.de/FAQ-
Technik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! 
 

Diese Einbauanleitung ist Eigentum der Firma k-electronic Fahrzeugtechnik und gehört zum Inhalt eines 
erworbenen Nachrüstsatzes, diese Anleitung darf nicht weitergegeben, verkauft, gehandelt bzw. verteilt werden. 
Verstöße werden zivil- sowie strafrechtlich verfolgt. 
 
 

k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH 

 

Ihr Spezialist rund um die Kfz - Elektronik   
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Anleitungen werden am Tag des 

Warenausganges bequem per 
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in 

Ihrem persönlichen Kunden-Portal 
downloadbar*. 

 

*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde. 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab 
ausgegeben werden. 

 
 
 

k-electronic® GmbH 
IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA  

 

 
 

 
 

k-electronic® GmbH 
Waldeckstraße 2 
86529 Schrobenhausen / DE 
 
Geschäftsführer: Michael Klettke 

www.k-electronic.shop 
 
          www.k-electronic.de/Kontakt 
 
FAQ  www.k-electronic.de/FAQ-Technik 

Sitz der Gesellschaft: Schrobenhausen 
Amtsgericht Ingolstadt - HRB 7684 
UST-IdNr: DE303993368 
Gläubiger-ID: DE28ZZZ00001873602 
 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen. 
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Bitte beachten Sie doch auch unsere 

FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche! 
 
 

Antworten auf häufig gestellte allgemeine 
Fragen finden Sie hier: 

www.k-electronic.de/FAQ 
 
 
 
 

Antworten auf häufig gestellte technische 
Fragen finden Sie hier: 

www.k-electronic.de/FAQ-Technik 
 
 
 
 
 

k-electronic® GmbH 
Waldeckstraße 2 
86529 Schrobenhausen / DE 
 
Geschäftsführer: Michael Klettke 

www.k-electronic.shop 
 
          www.k-electronic.de/Kontakt 
 
FAQ  www.k-electronic.de/FAQ-Technik 

Sitz der Gesellschaft: Schrobenhausen 
Amtsgericht Ingolstadt - HRB 7684 
UST-IdNr: DE303993368 
Gläubiger-ID: DE28ZZZ00001873602 
 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen. 

 


